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Enceintes acoustiques
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La série MB du fabricant danois a été développée sous Ia houlette de
Michael Borresen qui, est 4 la téte de Raidho Acoustics et en charge
du développement depuis plus de 12 ans. Concevoir sa propre
enceinte de trés haut de gamme sans considération de prix est
finalement moins compliqué que de créer pour d’autres une enceinte
petit budget de haute qualité, d’autant plus quand la demande
émane d’une société qui vous donnerait le Bon Dieu sans confession.
Le fait que Raidho Acoustics et Scansonic soient assemblées

au méme endroit a quelque peu aidé MB dans sa stratégie.




QUI PEUT LE PLUS...

... peut en général le moins. Les techno-
logies trés sophistiquées appliquées aux
haut-parleurs développées par Raidho
Acoustics ont forcément servi de base
de travail pour créer de nouveaux haut-
parleurs réserves a cette gamme abor-
dable MB. Premier réflexe du concepteur,
I'usage d’'un tweeter a ruban a été privilé-
gié pour le haut du spectre. Sa membrane
ultralégére est scellée sur tous ses cotés
(pas de fuite ni de court-circuit acous-
tique) et plaguée devant une cavité
amortie et close de maniére a assurer
une transition sans fractionnement avec
le médium. Cette membrane de 20 mi-
crometres d’épaisseur est formée dans
un sandwich d'aluminium et de Kapton
dont la masse de 30 mg est approximati-
vement vingt fois moins élevée que celle
du déme le plus léger qui existe, diamant
et béryllium compris. Le pouvoir d’accé-
lération d’un tel transducteur est donc
trés élevé, a l'instar de sa définition,
L'occasion était révee pour développer un
nouveau haut-parleur de grave médium
capable de donner le change au rapide
ruban.

DIFFUSION A DEUX VOIES
ET DEMIE

C'est une paire de haut-parleurs de
11 cm de diametre & membrane en fibre
de carbone tressé sans cache noyau et
avec suspension en demi-rouleau qui
équipent la MB-2.5, « 2.5 » signifiant que
la colonne est une deux voies et demie.
Leur circuit magnétique de type « ove-
rhung », plus long donc que la hauteur
de la bobine, permet a celle-ci de rester
dans l'entrefer méme sur de trés fortes
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élongations. Le saladier en alliage 1éger
ouvre l'espace derriere le spider afin
d'éviter tout effet de compression. Les
deux grave médiumtravaillent de concert
jusqu'a 250 Hz dans une charge accor-
dée bass reflex, le plus proche du tweeter
poursuit seul jusqu'a 3,5 kHz, fréquence
a laquelle le tweeter prend & son tour
la parole. La coupure basse est traitée
au premier ordre €électrique, la jonction
haute basée sur I'association d’un filtre
électrigue et d'un tamis acoustique in-
terne & 'arriére du haut-parleur de 11 cm
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Courbes waterfall

Amortissement tres rapide, quelgues pelits trainages dus 4 notre lieu de mesure.
Ne pas en tenir compte. Au vu des capacités mécaniques impressionnantes de
ce haut parteur de grave a haut régime, la pression d'air 4 F'évent peut se faire

attendre.
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crée un raccordement du second ordre
acoustique. L'ébénisterle en étrave de
navire est intégralement construite en
médium de belle épaissedr, la rigidité est
définitivement boostée par de nombreux
renforts internes. Lextérieur (sommet et
face avant) est également renforcé par
agjout d'un revétement en carbone. Les
haut-parleurs sont fixés par I'arriére de la
face avant trés légérement bombée, son
étroitesse réduit la diffraction des ondes.
La MB-2.5 est installée sur un socle trés
élégant en aluminium avec quatre cénes
saillants ajustables, socle qui rappelle
celui de la colonne Raidho X3.

LE SON

Sur le papier, les MB-2.5 ont tout de la
bonne affaire, en offrant la technologie
Raidho & un prix beaucoup plus abor-
dable. Et les premiéres minutes d'écoute
n'ont pas démenti cette heureuse pers-
pective. Les MB-2.5 sont en effet une
bonne surprise. Premiére constatation,
elles sonnent trés facilement a l'oreille,
mettant en évidence tout ce qui ap-
porte & I'écoute son coté agréable, joli,
séduisant. Sur différents types de mes-
sages électriques ou électroniques, ces
colonnes sont pertinentes, douces et

lumineuses. L'équilibre tonal est délicate-
ment « ciselé » pour offrir une euphonie
presque universelle et la réponse dans le:
bas est tonique et relativement profonde
étant donné le gabarit de I'enceinte. On
écoute donc avec beaucoup de plaisir,
sans se poser de question ; n'est-ce
pas la I'essentiel ? On enchaine alors
avec des messages plus complexes,
moins « tolérants » comme un quatuor &
cordes ou un requiem, et I'on s'apercoit
que les MB-2.5 sont de fausses « fa-
ciles » Certes, ces enceintes mettent
immédiatement en ceuvre un véritable
confort d'écoute. Mais elles ne le font
pas par simplification, mais grice & un
véritable pouvoir de résolution. Sur un

de précision.

Courbe par tiers d’octave dans I'axe
La courbe de réponse est lrés étendue dés 35Nz, certes, aux caractéres un
peu physiologique, mais ne retire en rien & ces capacités de restitution et




orolier les informations les plus té-
125 @U ceeur du fichier. Et elles y par-
nnént de fort belle maniére, & condi-
n diétre épaulées vigoureusement par
¢ dlectronique adaptée.

ce/propos, nous avons obtenu de irés
nnes performances en compagnie du
sngdorf TDAI-2170 et de I'Audia Flight
| Three S, deux amplis trés différents,

mais tous les deux dotés d’une alimen-
tation imposante et d'une bonne réserve
de puissance. Bien alimentées, les MB-
2.5 déploient une image tridimension-
nelle aérée et réaliste, avec un position-
nement dans l'espace particulierement
réussi pour des enceintes de ce prix. Le
registre grave est dense et profond et
se manifeste méme a fort volume sans
aucune « gonflette » artificielle. Quant
au registre médium/aigu, il est d'une
grande pureté, avec une totale absence
de dureté, et demeure d'une belle varié-
té, avec ce petit coté ciselé qui surprend
toujours autant, méme aprés quelques
heures d'écoute. B

Courbe de consommation

la consommation est élevée, le choix de I'ampli sera important pour déveiler
ses réelles capacités. L 'électronique devra éfre capable de fournir du courant

surtout dans le grave.

5kHz 1D kHz 15 kHz

Courbe en courant en ampére en fonction de la fréquence

La consommation en ampéres corrobore la demande en courant. Méme
remarque que pour la courbe de consommation, I'amplificateur devra tout de

méme avoir du caractére, une bonne stabifité et un fort taux d’amortissement.

Gourbes de directivité 0, 15°, 30°, 45°

Affaiblissement trés progressif en dehors de I'axe et sans accident auparavant.

U minimum de bafflage ainsi que des fians travailiés contribuent fortement a
- Gette régularité hors de I'axe, I'énergie est parfaitement conservée.

Courbe d'impédance en fonction de la fréquence

raccordement vers 3,5 kHz.

Profil de courbe d'impédance d'une charge bass-reflex accordée autour de
43 Hz orientés au sol. Systéme 2 voies %, le haut parleur du bas coupe
autour de 200 Hz, alors que celui du haut monte jusqu'd la fréquence de
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